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Producent Drewna Klejonego

=Dziaialnoéé nasze] firmy rozpoczeta sie 2 stycznia 2013 roku z siedziba w Przystajni.
Przedsiebiorstwo otrzymato nazwe ENVUN wywodzaca sie z trzech stow: Environment (EN) -
srodowisko, Victory (V) - zwyciestwo oraz Union (UN) - zjednoczenie.

Przedsiebiorstwo funkcjonuje na obszarze 17 600 m’ hal przemystowych, magazynéw i
placow utwardzonych w obrebie dwach sfer dziatalnosci: handel i dystrybucja stali oraz produkcja
drewna klejonego.

Firma ENVUN specjalizuje sie w wytwarzaniu kantowki klejonej warstwowo dla producentow
okien i drzwi, ptyt klejonych dla producentéw schodéw i mebli, galanterii drzewnej oraz wszelkich
klejonek sosnowych o wymiarach i jakosci zgodnych z zapotrzebowaniem naszych odbiorcow.
Bazujac na wieloletnim doswiadczeniu rodzimej firmy WISTAL w dziedzinie surowcow wtérnych oraz
wyrobow hutniczych, zajmujemy sie rowniez sprzedaza profili i rur stalowych.

Nasza firma dynamicznie sie rozwija | poszerza zakres swej dziatalnosci o coraz to nowe
ogniwa. Dostarczamy produkty na rynek polski oraz europejski: skandynawski, niemiecki,
szwajcarskiiwtoski.

Odpowiadamy na potrzeby naszych Klientow szeroka oferta produktow zarowno w branzy
stalowej jak i drzewnej przy zachowaniu wysokiej jakosci ustug zwigzanych z obstuga i dostawa
towarow. Fachowosc, wiedza i doswiadczenie naszych pracownikow sprawia, ze jestesmy pewnym
partnerem dla naszych Odbiorcéw w szeroko pojetej branzy budowlanej.
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!.alssq The ENVUN company was initially established on 2 January 2013 in Przystajn located in the
south part of Poland near Czestochowa town. The ,ENVUN" name was created from words:
Environment, Victory and Union.

Our factory operate on 17 600 m® aera of production hall, storage and hardened squares in
two typ of business. The first is the steel sales and distribution. The second is production of pine layer
glued scantling for manufacturers of windows and doors, glued boards for stairs and furniture
production and other wooden elements used for construction business.

ENVUN company reply for customers needs and prepare a rich offer of steel and glued wood
products and high quality service of transport.

Within shortime ENVUN progressing in a very dynamic way. The products of ENVUN are
delivered to Poland market and to European markets: Skandinavia, Germany, Switzerland and Italy.
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BN Tartak

Pierwszym ogniwem produkcyjnym jest tartak gdzie przecierana jest catkowita
ilos¢ surowca na potrzeby wiasnej produkcji co zapewnia statg kontrole nad
jakoscia. Kupujemy surowiec pozyskiwany z gospodarstw lesnych posiadajacyh
certyfikat FSC"
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‘mlﬂ Sawmill

The first of production stage is sawmill. The total volium of raw material we need
for glued wood production are prepared in our own sawmill. All the raw material is
subject to quality control. The basis of purchases in round wood logs are only the
forest farms hwo have the FSC® Cerfiticate requirements.

EEm Suszenie

Dysponujemy suszarniami komorowymi o tacznej pojemnosci 500 m’
Z automatyczng kontrola przebiegu suszenia. Umozliwia to uzyskanie tarcicy
suchej w odpowiedniej wilgotnosci oraz z zachowaniem wiasciwych parametrow
jakosciowych i wytrzymatosciowych.
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== Drying process

We have at our disposal chamber dries capicity 500 m' of raw material. This
chamber dries are equipped with automatic control systems for supervision of the

drying process. This guarantess to get appropiate paramters of quality wood
- humidity level and toughness.

B Proces produkcyjny

Naszym najwazniejszym zatozeniem jest produkcja wysokiej jakosci wyrobow
zgodnych z zapotrzebowaniem Klientow. Kolejne etapy produkcji: obrzynanie,
optymalizacja, faczenie, struganie i klejenie odbywaja sie na hali produkcyjnej
w odpowiednio do tego przystosowanych w warunkach technologicznych
I klimatycznych. Wiasciwa klasyfikacja materiatu podczas optymalizacji daje
gwarancje odpowiedniej jakosci wyrobdw. Doswiadczenie | wiedza pracownikow
liczy sie tu na kazdym etapie, to tez stawiamy na wykwalifikowang kadre
oraz clagty kontrole jakosci procesu zardwno pod wzgledem jakosci surowca
jak i doktadnosci technologicznej oraz zastosowanie odpowiednich parametrow
technicznych.
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-EIE Production process

The most important for as is production as high quality products as ours
Customers need. The individual steps of glued wood production like: burred,
optimizationed {cutting the knots and defects), finger joined, planned and glued
take place on production hall with right technological and climat conditions.
The high quality goods are guaranteed beacuse of right segregate material
during the optimizationed process.

The professional and knowledge of workers are very important in every part
of productions. That's way we take care to have skilled workers and stable quality
control during the all production process.,

BN Magazynowanie i wysytka

Potfabrykaty oraz wyroby gotowe przechowywane sa w odpowiednio do tego
przystosowanych maagazynach wysokiego skfadowania. Na magazyn trafiajg
wyroby tylke w odpowiedniej jakosci po doktadne] weryfikacji parametrow
technicznych. Zapewniamy rowniez wysoka jakosc ustug transportowych.
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> < Storage and shipment

The semi-products and finished products are keep on the storerooms with right
climat conditions. On the storerooms are placed only the scantlings after precise
guality control.

We are guaranteeing the high quality transport services.
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mm= Kantowki okienne

Kantowki sosnowe w petnej specyfikacji wymiarowej, typowej dla okien na potrzeby rynku polskiego,
skandynawskiego, wtoskiego, niemieckiego, szwajcarskiego. Warstwy zewnetrzne lite lub taczone na
miniwczepy. Kantowka lita dostepna w dtugosciach od 800 do 3000 mm, stopniowana co 100 mm. Kantowka
taczona w sztangach o dtugosci 6000 mm.

Charakterystyka:

« ciezar whasciwy: 550 kg/m3

+ pierwsza klasa jakosci

« zewnetrzne lamele o ustojeniu promieniowym lub
potpromieniowym, wewnetrzne o ustojeniu dowolnym

= wszystkie warstwy bez wad

« tgczenie na miniwczepy co 210 mm+ lub 400 - 500 mm+

T2mmx 62 /75/86 /105 mm na zyczenie

+ budowa kantéwek:warstwowa lub blokowa

« klej klasy DIN EN 204 D4

«  wilgotnos¢ 12% +/- 2%

Przyktadowe wymiary*:
Grubosé (mm)| Szerokos¢ (mm)
72 62/75/86/105
84 86 /105
63 mmx75 /86/105 mm 04 86/ 105
96 86 /105
48 65/86 /105
63 75/86/105
98 /110 62 /75
110 62/75

* pozostale wymiary kantdwek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta

48 mm x 65 /86 /105 mm

<
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=f= Window scantlings

Pine scantlings for manufacturers of windows and doors for Poland and European markets: Skandinavia,
Germany, Switzerland and Italy. External layers are solid or joined using micro dovetails. Available in batches
6 running meters for finger joined scantlings or cut the desired dimension. Solid scantlings are available
in dimensions ranging from 800 to 3000 mm, with 100 mm step.

Characteristic:

« weight: 550 kg/m3

+ highest quality class

= external layers - vertical / semivertical grain, internal layers
free grain

+ free of defects

= finger joined 210 mm+ or 400 - 500 mm+ for Customer

98 /110 mm x 62 / 75 mm wish

= layer or block glued scantling

« glue DIN EN 204 D4

« humidity 12% +/- 2%

Exemplary dimensions*:

Thickness (mm)' Width (mm)
72 62/75/86/105
84 86 /105
84 mm x 86 / 105 mm 94 86/ 105
96 86 /105
48 65/86 /105
63 75/86 /105
98 62/75
110 62/75

* gther dimensions available on the Customer request

94 /96 mm x 86/ 105 mm
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mm Kantowki drzwiowe

Kantéwki sosnowe w wymiarach drzwiowych typowych dla drzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz
w wymiarach nietypowych na zlecenie klienta. Klejone warstwowo lub blokowo z mozliwoscig zastosowania
obtogéw zewnetrznych litych. Warstwy zewnetrzne lite lub taczone na miniwczepy. Kantéwka lita dostepna
w dtugosciach od 800 do 3000 mm, stopniowana co 100 mm. Kantowka faczona w sztangach
o dtugosci 6000 mm.

Charakterystyka:

« ciezar wlasciwy: 550 kg/m3
pierwsza klasa jakosci

= zewnetrzne lamele o ustojeniu promieniowym lub
potpromieniowym, lamele wewnetrzne o ustojeniu
dowolnym

» wszystkie warstwy bez wad

72mm x 115/120/125/ 145 mm + faczenie na miniwczepy co 210 mm+ lub 400 - 500 mm+
na Zyczenie

« budowa kantéwek warstwowa lub blokowa

= klej klasy DIN EN 204 D4
wilgotnosé 12% +/- 2% dla drzwi zewnetrznych

+ wilgotnos¢ 8%+/- 2% dla drzwi wewnetrznych

Przyktadowe wymiary*:

Grubos¢ (mm)| Szerokos¢ (mm)
44 115/120/ 125/ 145
84 mm x 115/120/125/ 145 mm 60 1157120/ 125/ 145
63 115/120/ 125/ 145
72 115/120/ 125/ 145
84 115/120/ 125/ 145
94 115/120/ 125/ 145
96 115/120/ 125/ 145

* pozostate wymiary kantdwek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta

94 /96 mm x 115/120/ 125/ 145 mm

4
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=h= Door scantlings

Pine scantlings in standard dimensions for external and internal doors and in other dimensions available
on the Customer request. Layer or block glued scantling, protected with scaleboards. External layers are solid
or joined using micro dovetails. Available in batches 6 running meters for finger joined scantlings or cut the
desired dimension. Solid scantlings are available in dimensions ranging from 800 to 3000 mm, with to 100 mm

step.

60 /63 mm x 115/120/ 125/ 145 mm

44 mm x 115/120/ 125/ 145 mm

S
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T2 mmx 115/120/ 125/ 145 mm
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Characteristic:

» weight: 550 kg/m3

+ highest quality class

« external layers - vertical / semivertical grain, internal layers
free grain

- free of defects

= finger joined 210 mm+ or 400 - 500 mm+ for Customer
wish

+ layer or block glued scantling

+ glue DIN EN 204 D4

« humidity 12% +/- 2% for external doors

« humidity 8%+/- 2% for internal doors

Exemplary dimensions*:

Thickness (mm) Width (mm)
4 115/120/ 125/ 145
60 115/120/125/ 145
63 115/120/125/ 145
72 115/120/125/ 145
84 115/120/125/ 145
94 115/120/125/ 145
96 115/120/125/ 145

* other dimensions available on the Customer request
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mmm Kantowki specjalne
Kantéwki sosnowe w roznej specyfikacji wymiarowej do zastosowania w produkcji okien pionowych
oraz okien dachowych. Jakos¢ i budowa dostosowana do wymagan klienta. Kantéwka lita lub taczona
na miniwczepy.
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=h= Special scantlings

Pine scantlings in varied dimensions for manufacturers of window and door and roof window as well. Products
with varied quality depending on the customer request. Solid along the length and joined using micro
dovetails.

4 N ([ )

Charakterystyka:

ciezar whasciw: 550 kg/m3

ustojenie zgodne z wymogami klienta

jakosc zgodna z wymogami klienta

odlegtos¢ miedzy miniwczepami do uzgodnienia z klientem
budowa kantéwek warstwowa lub blokowa

klej klasy DIN EN 204 D4

wilgotnosé 12% +/- 2%

1" profil / ,,T” profile

- - - - - - -

Characteristic:

Kantéwka obtogowana /
Scantlings with scaleboards

weight: 550 kg/m3

quality agree with customer request

dimensions agree with customer request

distance between the finger joined for customer wish
layer or block glued scantling

glue DIN EN 204 D4

humidity 12% +/- 2%

- L L - -

»L" profil / ,L" profile
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mmm Piyty klejone

Plyty sosnowe klejone w szerokiej gamie wymiarowe] zgodne] z zapotrzebowaniem klienta. Klejone
warstwowo na grubosci i szerokosci, lite lub taczone na miniwczepy. Dostepne w réznych klasach
jakosciowychnp. A/A ... C/C.

| L] :
=1= Glued boards
Pine boards layer glued on the width and thickness. Solid along the length or joined using micro dovetails.

Products available for all possible quality classes i.e A/A .. C/C. Dimensions in accordance
with the specification and demand of the Customer.

@ D @ D

K SN Charakterystyka:

cigzar whasciwy: 550 kg/m3

rozne klasy jakosci np. A/A, A/B ... C/C

rézne grubosci | szerokosci

lite lub taczone na dlugosci

klejone warstwowo na grubosci i [ lub na szerokosci
klej klasy D3 lub D4

wilgotnosé 8% +/- 2%

wilgotnosc 12% +/- 2%

Ptyta meblowa / furiniture board

Characteristic:

weight: 550 kg/m3

available in different quality classes i.e A/A, A/B ... C/C
varied thickness and width

solid or joined using micro dovetails

glued on the width and thickness

glue D3, D4

humidity 8% +/- 2%

humidity 12% +/- 2%

Ptyta schodowa / stair board

- - - - - - - -

Plyta drzwiowa / door board
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= Galanteria drzewna

Produkty sosnowe klejone: ptyty, kantowki, listwy, ramiaki stosowane jako pétfabrykaty dla producentéw
okien, drzwi i mebli. Klejone warstwowo do grubosci iflub szerokosci. Lite, taczone na dtugosci lub w wersji
nie klejonej. Produkty dostepne w wymiarach i klasach jakosciowych zgodnych z zapotrzebowaniem klienta.

Charakterystyka:

= cigzar wlasciwy: 550 kg/m3

« jakos¢ zgodna z wymogami klienta

= rozne grubosci, szerokosci i diugosci

+ lite lub tgczone na diugosci

« klejone warstwowo na grubosci iflub na szerokosci
» klej klasy D3, D4

48 mm x 55 mm = wilgotnosé 8% +/- 2%

= wilgotnosé 12% +/- 2%

Przyktadowe wymiary*:
Grubos¢ (mm) Szerokosc¢ (mm)
20/ 24 30/50/60/90
27/28/29 [60/103/113/135/140
38 mm x 105 mm 30/ 31 35/45/50/60/70/135
34/36/38 | 28/43/75/105/135
40/ 48 45/ 55/ 145
54 50/75/135

* pozostate wymiary kantdwek zgodnie 2z zapotrzebowaniem klienta

27 mm x 140 mm
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=1= Wooden decorative products

Glued pine products: boards, scantlings, slats and edges. Used mainly as semi-products for manufacturers
of window, door and furiniture. Layer glued on the width and thickness. Solid along the length or joined using
micro dovetails. The products is also available in non-composite version. Quality and dimensions
inaccordance with the specification and demand of the Customer.

Characteristic:

= weight: 550 kg/m3

« quality agree with customer request
- varied thickness, width and lenght

+ solid or joined using micro dovetails
= layer or block glued scantling

+ glue D3, D4

48 mm x 145 mm «  humidity 8% +/- 2%

= humidity 12% +/-2%

Exemplary dimensions*:

Thickness (mm) Width (mm)
20/24 30/50/60 /90
27/28/29 |60/103/113/135/ 140
31 o x 35 30/31  |35/45/50/60/70/135
34/36/38 | 28/43/75/105/135
40/ 48 4555 / 145
54 50/ 75 / 135

* other dimensions available on the Customer request

24 mm x 50 mm
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42-141 Przystajn
ul. Powstancow Sl. 1

tel./fax : +48 34 319 17 42
tel./fax : +48 34 319 17 90

e-mail: wistal@wistal.pl
www.wistal.pl

Producent Drewna Klejonego

42-160 Krzepice
ul. Przemystowa 15

tel./fax : +48 34 327 30 69
tel./fax : +48 34 355 70 26

e-mail: info@envun.com
www.envun.com

GLINMET

42-160 Krzepice
ul. Rolnicza 13

tel./fax : +48 34 317 61 30
tel./fax : +48 34 323 66 37

e-mail: blachy@glinmet.pl
www.blachadachowa.com




